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More than lifting 

P L ATA F O R M A  T E L E S C Ó P I C O  D I E S E L H43 TPX

Performance
42.2 m de altura de 
trabalho
Capacidade de carga 
230kg (3 pessoas)/ 450kg (2 
pessoas)

Produtividade

Rotação dojib: 150º em 
horizontal e 140º em 
vertical

Robusta, rápida e de fácil 
manobra
Compacta e fácil de 
transportar
Elevação rápida até altura 
máxima
Capacidades inigualáveis 
todo terreno

Fácil de utilizar
Controle contínuo dos 
movimentos
Controle contínuo de 
alcance
Comandos  precisos e 
suaves
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EQUIPAMENTO STANDARD

•	 Gerador de 3.3 kw  e 9 kw
•	 230V / 115V – 16A potência da plataforma
•	 Óleo hidráulico biodegradável 
•	 Kit de alarme
•	 Pirilampo 
•	 Luz de trabalho

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS H 43 TPX

•	 Control proporcional e  simultáneos
•	 Plataforma para trabalhos aéreos com lança telescópica
•	 Base giratória, com capacidade de rotação de 360º contínuos
•	 Autopropulsada sobre rodas, acionada por motor a diesel
•	 Painel de controle na plataforma com alavanca de controle
•	 Com sistema de bloqueio por sobrecarga
•	 Com altura máxima de trabalho igual a 42,20m
•	 Capacidade máxima de carga da plataforma de 230kg a 
    450kg ,sem limitação de alcance
•	 Horímetro
•	 Torre  giratória com gancho mecánico
•	 Anilhas de reboque
•	 Opera com ventos de até 45km/h
•	 Indicador acústico e luminoso de inclinação e peso
•	 Carenagens estilo asa de gaivota

Altura de trabalho 42.2 m

Comprimento transporte 12.3 m

Dimensões da plataforma 2.44 x 0.8 m
Comprimento 14.5 m

Largura 2.5 m
Altura recolhida 3.05 m
Altura de transporte 3.05 m

Distância entre os eixos 3.5 m
Distância ao solo 38 cm

Altura da plataforma 40.6 m
Capacidade máxima 230 - 450 kg

Ângulo de deslocamento vertical do Jib 140° (+70/-70)

Ângulo de rotação da plataforma 180° (+90/-90)
Ângulo de deslocamento da lança 0°/73° 

Ângulo giro da base 360 °
Alcance traseiro 158 cm

Inclinação máxima 3 °

Velocidade de transito 0.3 - 5 km/h
Gradeabilidade 40 %

Raio de giro 5.75 m
Pneus preenchidos 445/65-22.5
Motor diesel 62 kW - 84.2 hp
Peso total 20600 kg
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